
Разветвительные коробки
Abox-i IP 65
для монтажа не защищённого типа

· Использование 
высококачественных 
пластмасс при 
изготовлении особо 
прочных изделий серии 
Abox позволяет  их
установку также в 
экстремальных
условиях 

· Стандартный монтаж во 
влажных помещениях 

· Монтаж на легко-
воспламеняющихся
поверхностях

· Монтаж в огнеопасных 
производственных 
помещениях

· Монтаж в садовых 
постройках

· Монтаж на открытом 
воздухе

· Монтаж в производственных
помещениях с экстремальными 
условиями 

· 1,5 - 240 мм2

· Трудновоспламеняемый
· Устойчив к 

ультрафиолетовым
лучам и атмосферным 
воздействиям

· Новая модель черного цвета
· Материал: армированный 

стекловолокном поликарбонат
· Ударопрочный и особо 

стойкий к повреждениям
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Разветвительные коробки
Принадлежности

els-logic
· безвинтовая 

соединительная 
клемма, для 
одножильного провода
согласно DIN EN 60998 / 
VDE 0613

HandyQuick - 1.52

· безвинтовая 
соединительная 
клемма, для 
одножильного провода
согласно DIN EN 60998 / 
VDE 0613

HandyGrip - 2.52

· 12-полюсная составная 
винтовая клемма

IP 68 кабельный ввод
· с разгрузкой натяжения 

кабеля с контргайкой

Другие принадлежности 
на стр. 282-287
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Разветвительные коробки
Abox 025 до Abox 700
IP 65

Быстрый монтаж 
благодаря мягким 
мембранным вводам 
(у Abox 025 и 040)

Ударопрочный и особо 
стойкий к повреждениям
(пригоден для установки, 
например, в спортивных 
залах)

· Полистирол
· Ударопрочный
· Большое монтажное

пространство
· Несложная проверка
· Высокорасположенные

клеммы обеспечивают
быстрый и качествен- 
ный монтаж (начиная 
с Abox 060)

С красной крышкой 
для обозначения 
электрических цепей 
аварийного освещения

Пригоден для установки
в экстремальных условиях

Abox с шиной для 
выравнивания  
потенциалов
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Разветвительные коробки
Abox-i SL* IP 65
для монтажа не защищённого типа

· Разработанная новая
серия Abox-i SL
сочетает в себе
принципы монтажа
изделий серии
Abox и безвинтовой 
клеммной техники

· Стандартный монтаж во 
влажных помещениях 

· Монтаж на  легко-
воспламеняющихся
поверхностях

· Монтаж в огнеопасных 
производственных 
помещениях

· Монтаж в садовых 
постройках

· Монтаж на участках, где
предъявляются высокие 
требования к 
вибростойкости 
и к ударопрочности

· Монтаж на открытом 
воздухе и в 
производственных 
помещениях с 
экстремальными условиями 

· 0,5 - 16 (25) mm2

· Не требует технического
обслуживания 

· Вибростойкий и 
ударопрочный

· Материал: армированный
стекловолокном 
поликарбонат

· Быстрый монтаж 
благодаря 
безвинтовым клеммам

* безвинтовая клеммная техника
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